
DAINEL® – LYNEL®

INFORMATIONS TECHNIQUES

Qualité Caractéristiques Propriétés Présentation
SG 28 95 g/m²

Papier imprégné de latex
Effet marbré

Papier résistant et
légèrement élastique.
Surface très polyvalente

Rouleaux 104 cm x 100 m

REL 27 160 g/m²
Papier imprégné de latex
Effet marbré

Usages pour lesquels SG
n’est pas assez résistant.

Rouleaux 104 cm x 50 m

AC 29 Film PVC auto-adhésif Pose facile Rouleaux 45 cm x 10 m
BOARD 24 300 g/m²

Carton blanc
Effet marbré

Approprié pour le pliage
et l’encollage

Feuilles 70 cm x 100 cm
75 feuilles par ramette

CC 40 400 g / m²
Carton coloré
Effet marbré

Approprié pour le pliage
et l’encollage.
Permet des plis invisibles

Feuilles 70 cm x 100 cm
50 feuilles par ramette

TEX 22 Tissu coton
Effet marbré

Couvertures pour formes
sphériques

Rouleaux 140 cm x 50 m

PVC 21 Film PVC
Effet marbré

High-frequency welding Rouleaux 140 cm x 50 m

PS 26 Polystyrène
Epaisseur de 0,4 à 1 mm

Vacuum-forming Disponible en rouleaux
Largeur sur demande

PVC DF
et TEX DF

Sur demande Sur demande Sur demande

AFAQ ISO 9001

DAINEL
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 et LYNEL
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are trademarks of SEF-France

DAINEL ORIGINAL :

� Qualités disponibles : SG
REL
TEX
AC
BOARD
CC
PVC
PVC DF sur demande
TEX DF sur demande

LYNEL TANN :

� Qualités disponibles : SG
PVC
Autres qualités sur demande

LYNEL FUR :

� Qualités disponibles : SG
Autres qualités sur demande




